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De Waard en Waardeiland

DOeI en Samenwerklng 7.A Stichting Energietransitie

Hetdoel vande Stichting

Abij te dragen aan het doorgeven vaen duurzame aardaan
volgende generaties,

Ahet (laten) doernvan onderzoekaarde meest duurzame en
betaalbareenergietransitieoptie(s) voor de bewonergndernemers
engebouweigenarewvan het Waardeiland en D&aard.

Samenwerkingussen Waardeiland & De Waard

ASamen komen tot hakaliseren van een gedeeld energietransitie
onderzoeken hierdoor meesturen aan de Transitievisie Warmte van
de gemeente Leiden, de provincie Zddlland en Nederland
(Parijs/Sharm al Sheikh),

AGebruikmakenvaSf 1 I I NQ& O2VGSEGT. O2YLX SYSy Gl A




E ﬂ e rg I etran S Itl e ".A Stichting Energietransitie

et De Waard en Waardeiland
Ontstaanen activiteiten
AVereniging Waardeiland m&ewonersinitiatieEnergietransitie Waardeiland (BEW); sta
november2019,

AVerkenningsamenwerkingVaardeiland en De Waar@dp20,
AEerste verkennende studie®020 en 2021,

A Samenwerkingsverbanmgezet juriglischestatusvoor subsidie Stichting
Energietransitie De Waard en Waardeiland (SEDWANMd 2021,

Al I Yy ONI | BrojecterE SAyz83a A RAS DS YS ®ehékénd 2088 RSy ¢

Al ' YONI I3 adz0aARAS t YWpdrashid /S XSBY I T € 9r
en met gemeent@edeeldopdrachtgeverschap € H p ®O28,n 0 T

ABijeenkomstergeorganiseerdloor gemeente en SEDW\2022,
A Syntraal onderzoek metpdracht mei/juni 2022- mei 2023.



Doelvan de bijeenkomst

ADe bewoners, gebouweigenaren en ondernemerstermerenover:
ADe stand van zaken véret Syntraal onderzoek.

ADebewoners, gebouweigenaresn ondernemers te laten
participerenin:

ADe keuzes die gemaakt moeten gaan worden tijdens het
onderzoek,

ADebewoners, gebouweigenaren emdernemers:

ATips en aandachtspuntesan de Stichting, Provincie en de
Gemeente, m.b.t. de energietransitie, te laten geven.
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Onderzoek techniek

Waardeiland en De Waard



Overzicht technisch onderzoek

4 §9

September i Oktober 2022

November 2022

December 2022

Januari 2023 7 April 2023

Faze 4 — Best fit scenari

\‘ Mei 2023
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Kosten energie

Aardgas

GEMIDDELDE ENERGIEREKENING

2023

€1106

omverbruik (2765 kWH)
HIEROP KUN JE (il €1880
BESPAREN * Gasverbruik (1269 m3) o= =
o €t

Vaste kosten energiebedrijf

426
Vaste kosten netbeheer € -
Vermindering energiebelasting -€
€2951
Te betalen
t NA2aL I F2yYR emZnp Yo I NR3IF

245 euro/maand

\ milieu

.~/ centraal

Y2a0Sy 3L a LISNI 2FIFNY €H®PHCH
Tot en met 2030 kosten van ga8.700 (4% gasprijsstijging)
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Technisch onderzoek naar het collectief

Voorwaarde voor een collectief systeem
A Duurzaam

A Leverzekerheid

A Beter alternatief voor individuele
systemen

\(_\: "ﬁ%
AN

K/ &,
GBS

A Flexibel NS
75V &
QWooncomfort /<~/ S

%
0
L4 N\
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e o e STAP VOOR STAP
@ & & VERDUURZAMEN

vervangen
cv-ketel

verhuizing verbouwen

ALL-

SPRIJTVRIJE MAARTREGELEN ELECTRIC

! hybride

Isolatie warmtepomp

2 VERMINDEREN
verbeteren Q bi‘;?:;,':g E“EREIEVRRHE
luchtcirculatie/
ventilatie elektrisch
koken
% BE (BB WARMTE-
kierdichting waterzijdig HET

inregelen CV
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Collectieve en indivduele systemen

Individueel

)

Warmtepompen
(lucht/bodem)
Zonnecollectoren of
zonneboiler

Collectief

Warmtenetten met behulp van: Duurzame gassen
A Restwarmte A Groengas (Biogas)
A Aquathermie A Waterstofgas

A Geothermie
A Klein collectief

SY!TRAAL



Analyse warmte- en elektriciteitvraag

SY!TRAAL



Wij kan a'I yS e 477 Verblijfsobjecten 476 Woning equivalenten

\ "\/ v ‘\ 4 mloggen/Regm Verdeling Energie Klasse - 2022 van verblijfsobjecten
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Gasverbruik

44T

A Gasverbruik gemiddeld 1.511 m3 (2021)... ¢
A Warmtevraag 2020: 26.260 GJ/jaar
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Bedrijventerrein De Waard
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Warmtevraag 2020 20.570 GJ/jaar
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Bronnenanalyse
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Bronnenanalyse

Warmtebronnen

A Aquathermiebronnen

A Thermische energie uit afvalwater,
drinkwater en oppervlaktewater

A Bodemwarmte
A Restwarmte
A Overige bronnen

Elektriciteitsbronnen
A Zon
A Wind

SY!TRAAL




Warmte uit opperviaktewater

SY!TRAAL




Warmtebron T TEO (oude rijn)

A Warmtepotentie berekening
A In de zomermaanden wordt er via een P NS N )
warmtewisselaar warmte onttrokken uit de LN o,

rivier. N » ==

Ne Houtkamp.

A Delta T van 6 graden
A Vollasturen: 2200 uur

Variabele Eenheid Waarde

Gemiddeld debiet [m3/s]
Lozingsdebiet koude (5%) [m3/s] 0,237

Vermogen [MW] 5,94

< 7 Diepte (m) 34
0 0 H 2 A \' Debiet totale waterstroom (m3/s) 4,74
P Ote n tl e p e r J aar [G \] /J aa r] 47 . OO O & et e % 3 ,(:0;7/),/,}1," - 3 | Ontrekbare potentie op een locatie (G)/jaar) 1.073.537
a@, L en "rwylbt/'/gp . 2
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WKO - Bodempotentie ?

Hydrogeologie

Wettelijke beperking

A In het 1¢ watervoerende pakket (WVP) mag geen bodemenergie
worden toegepast. Ten behoeve van de drinkwatervoorziening. 50

A Geschikte bodemlaag:

A Formatie van Peize & Waalre (-52 t/m -110 m-mv) E WVP
: 100
¥ N
Variabele Eenheid Waarde .
Dikte WVP [m] 57 ¢ =
o 150
Horizontale doorlaatbaarheid [m/dag] 20 5‘ =
Bodempotentie per WKO [GJ/jaar] 4.496
Woningen per WKO (indicatief - 150 200

250 ——
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Elektriciteit i Zon op dak

A Kaart Mapgear

A Op basis van een gedetailleerde hoogtekaart is in
beeld gebracht wat het potentieel is van zonne-
energie per dak.

A Uitganspunten
A Standaard PV-paneel i 1,65 m2
A Elektrisch potentieel i 0,53 GJ/m?
A Thermisch potentieel zonnecollector i 2 GJ/m?2

Aantal Zonc Elektrisch Zonc Thermisch

Locatie Panden [GJ /jaar] [GJ/jaar]
De Waard 175 75.561 15.867
Waardeiland 466 21.651 4.547

Ny B socorosw
B !

P
‘5,\“ “‘ « Paneel efficiéntie
< 3

B osorioon

85 tot 90%

80 tot 85%

B 75 ors0%
. <75%
> 7 3

R 5
3

£ ;
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Elektricitelt - Mini windturbines

Berekening potentie

A Aan de hand van KNMI winddata en de power curve van de betreffende windmolens is
een inschatting gemaakt van de energie potentie van de windmolen.

Variabele Eenheid
Maximaal
vermogen (kW]

Masthoogte [m]
Rotor diameter [m]

Potentie [GJ/jaar|

Montana

5,7

15

5

18

35
20
8,7

111

_ Montana*

pperviak 196 m*

12/24m

6000 kWh/jr

€16.760

MWF 8,5*
- ’
mogen N
rotor diameter 87 m
tor oppervl m
masthoogte 0
e 2
mogelijkheden >
pbrengsten (P. 49000 kWh/jr
kosten € 50000
Leverancier: Mega WindForce Holding BV
t: 06 8173 3929, info@megawindforce.com, www.megawindforce.co
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Waterstof

O »
488 |

wattlsplllll'z aam Werkelijk verbruik Werkelijk verbruik
Een CV-ketel op hernieuwbare Wellto Home | Wellto Home

= . e i +h - =y = i
waterstof verbruikt grofweg 4 keer ﬁ A &o B o * J
zoveel hernieuwbare elektriciteit m—
als een warmtepomp. Home to Heat Home to Heat

Systeemefficiéntie warmtepomp: £300% Systeemefficiéntie CV-ketel op waterstof: £75%

Groene waterstof als eerste beschikbaar vooirttustie

Waterstof is voorlopig niet beschikbaar voor woningen (2050)

Q!  yRIFOK(G @22NJ) ¢l SNBRGI2F GSNINI I IR
gL NRY 61 OKUSy 2L 2S12YadAr3as G§SOK




Bronnenanalyse

A Voorkeurbron
A Opperviaktewater met WKO
A Combinatie met elektriciteit uit zon en wind
A Aanvullend warmte uit zon

A Minder interessante bronnen
A Geothermie
A Restwarmte (mogelijke aanvullende)
A Warmtenetwerk Vattenfall

A Geen bron
A TEAen TED
A Biogas /waterstofgas

SY!TRAAL



Collectief systeem

SY!TRAAL



Warmtelevering middentemperatuur

Bron Centrale opwek Distributie Warmtelevering

Elektriciteit A A

° 70°C
TEO 15°C
systeem AN
met WKO
12°C 40°C
Centrale opwek Warmteverlies in het netwerk (ca 20%)
Minder/geen aanpassing in de woning Complexere organisatie
Realisatie >8 jaar
Niet flexibel

Afhankelijkheid GJ prijs SY!TRAAL



Warmtelevering bronnet

Bron Distributie

/\ /\ /\ ok
Elektr|C|te|t - -

12-15°C
TEO systee
met WKO

Opwek naar gevraagde temperatuur per woning
Flexibel en per cluster aan te leggen
Ongeisoleerdéeiding (warmteverlies <2%)
Minder complex in organisatie en aanleg

Afrekening per vast recht SY'TRAAL
Koudelevering

Woningaanpassing naar warmtepompsysteem’(®5
Elektriciteit netwerk
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